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Seit Februar 2011 müssen neue PKW-Modelle  
und ab August 2012 auch neue NKW-Modelle  
mit Tagfahrleuchten ausgerüstet sein. Für  alle 
anderen Fahrzeuge wird die Nachrüs tung 
empfohlen. Die Vorteile sind längst be kannt 
und durch Studien belegt. Das Fahren  mit 
Tagfahrlicht trägt zur Sicherheit im Stra-
ßenverkehr bei, weil das Fahrzeug von ande-
ren Verkehrsteilnehmern früher und besser  
erkannt wird. Wir bieten unterschiedliche Zu-
satzleuchten mit wasserdichtem Stecker für  
PKWs und NKWs zum Nachrüsten an. Das  
Licht geht automatisch an, sobald der Motor  
läuft und wird mit einer Farbtemperatur von  
6.000 Kelvin als angenehmen, dem Tages licht 
ähnlich, wahrgenommen. Im Gegensatz  zu 
den meisten Wettbewerbsprodukten ist  der 
Anschluss der Herth+Buss-Tagfahrleuch ten 
denkbar einfach und kann innerhalb von  nur 
fünf Minuten erfolgen.

Nennleistung
W

Montage LEDs Farbtemperatur
K

Kabellänge
mm

LE Artikel-Nr.

12 V : 12
24 V : 14,5

Superseal  5 6000 185 1 80659103

Beleuchtung | Katalog06

Zubehör Fahrzeugausstattung siehe LE

Steuergerät, Beleuchtung für Fahrzeuge mit Standheizung Katalog13 1 75614000
BxHxT: 147 x 45 x 48 mm
ECE-Norm: ECE-R87 
Zulassungsart: E-Typ-geprüft 
Material: Edelstahl 
Info: mit Zubehör 

mit Befestigungsmaterial 
mit Montageanleitung

Leuchtefunktion: mit Positionslicht (LED) 
mit Tagfahrlicht (LED)

Spannung: 12 - 24V
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